
CI-��X

現金循環繳費機
現金循環機系列

LED顯示

安全封閉性管理

自動開啓出鈔蓋板

故障畫面引導

操作簡易 自動化處理 帳務清楚

● 減少店員接觸現金的機會

● 讓店員專注於客戶交流

● 適用於現金交易流量大業者
 (例：購物中心、零售百貨、便利商店等)

● 適用於店員需高標準維持雙手衛生的業者
 (例：壽司店、麵包店、咖啡廳、藥局、美食廣場等)

詢問度最高現金循環繳費機

結合店內POS系統
    提供顧客自助現金支付服務
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規 格 說 明

功 能 簡 介

�. 可結合(現有)POS系統，讓顧客享有自助現金支付的服務
�. 混鈔幣高速點算，能一次收取台幣各面額鈔幣
�. 可辨別鈔幣真偽及硬幣投入可自動偵測異物排出
�. 鈔幣自動循環再利用，減少現金傳遞，加強安全性
�. 加快商店每日的對帳效率
�. 硬幣部具自補幣功能(選購)，可減少因缺幣造成的交易延遲
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規格

CI-10X

AC 110V/60Hz

新台幣

偽鈔/幣偵測

CE，UL

65 KG

(W)240 x (D)485 x (H)750mm
若加上中型可調式增高底座註1，高度將為820~860mm
若加上大型可調式增高底座，高度將為870~960mm

1. "Follow me" LED 顯示                                5. 辨偽檢測
2. 含FCC (控制CI-10XB, CI-10XC)                 6. 故障畫面引導
3. 入鈔跟出鈔兩處通道                                    7. 出鈔口閘門
4. 可調式增高底座，兩個可選尺寸(M/L)       8. 延伸滑軌

循環模組容量 100張/ 循環模組，共4組

入鈔箱容量 堆疊式鈔箱約480張紙鈔

入鈔量 / 速度 每次最多放置量30張；入鈔速度每秒3張

出鈔量 / 速度 單次出鈔量最多10張；超量分次出鈔；出鈔速度每秒3張

鈔劵總收納量 最多880~900張紙鈔

59 KG

(W)240 x (D)485 x (H)750mm
若加上中型可調式增高底座，高度(H)將為820~860mm
若加上大型可調式增高底座，高度(H)將為870~960mm

1. "Follow me" LED 顯示                              5. 故障畫面引導
2. 異物拒收                                                     6. 辨偽檢測
3. 入幣/出幣/卸幣三處                                  7. 延伸滑軌
4. 可調式增高底座，兩個可選尺寸(M/L)

循環模組容量
附8個循環模組，幣別可自由配置
1元 約350枚 /  5元 約300枚
10元 約200枚 / 50元 約100枚

滿溢幣箱容量 標準型：約1200枚 (以10元計算)

入幣量 / 速度 單次置入最多50枚 (以10元計算)；入幣速度每秒4枚

出幣量 / 速度 單次出幣最多50枚 (以10元計算)；超量分次出幣；出幣速度每秒3枚

硬幣總收納量 依配置而定

項目

機器本體

型號

電源電壓

收受幣別

辨識裝置

認證

註1：可調式增高底座，中型底座高度為7~11公分，大型底座高度為12~21公分

紙鈔部
(CI-10XB)

重量

體積尺寸

功能裝置

收納量

硬幣部
(CI-10XC)

重量

體積尺寸

功能裝置

收納量


